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INFORMACJE DOTYCZ!CE 
BUDOWY KOMINÓW PRESTO 

NORMY, PRZEPISY, ZALECENIA: 

1. Budynek (pomieszczenie), w którym sO zainstalowane kotLy, po-
winien mie: instalacj! do odprowadzania spalin. Podstawowym 
zadaniem tej instalacji jest odprowadzenie spalin z paleniska ko-
tLa do atmosfery oraz wytworzenie w pomieszczeniu kotLa takiego 
podci9nienia, aby powietrze potrzebne do spalania i wentylacji na-
pLywaLo przez otwory wentylacji nawiewnej.

2. Przewody i kanaLy spalinowe odprowadzajOcych spaliny od kotLów 
z palnikami inPektorowymi powinny zapewnia: na caLej ich dLugo-
9ci wyst!powanie podci9nienia w czasie pracy kotLa nie mniejszego 
niP 1 Pa i nie wi!kszego niP 15 Pa.

3. Przewody i kanaLy spalinowe odprowadzajOce spaliny od urzOdze) 
gazowych na zasadzie ciOgu naturalnego powinny posiada: prze-
kroje wynikajOce z oblicze) oraz zapewnia: podci9nienie w wyso-
ko9ci odpowiedniej dla typu urzOdzenia i jego mocy cieplnej.

4. Wewn!trzna powierzchnia przewodów odprowadzajOcych spaliny 
mokre, powinna by: odporna na ich destrukcyjne oddziaLywanie.

5. W przypadku zmiany paliwa ze staLego na pLynne nalePy dostoso-
wa: przekrój przewodu i kanaLu spalinowego do nowych warunków 
i zabezpieczy: instalacj! odprowadzania spalin przed skutkami 
wykraplajOcego si! kondensatu.

6. Przewody spalinowe i dymowe powinny by: wyposaPone, odpo-
wiednio, w otwory wycierowe lub rewizyjne, zamykane szczelny-
mi drzwiczkami, a w przypadku wyst!powania skroplin mokrych 
- takPe w ukLad odprowadzania skroplin. 
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7. Komin spalinowy powinien by: wyposaPony w nast!pujOce 
elementy:
Q zbiornik kondensatu wraz z odprowadzeniem skroplin umiesz-

czony u doLu komina,
Q otwór rewizyjny (wyczystka) umieszczony poniPej podLOczenia 

przewodu LOczOcego wylot spalin kotLa z kominem; jego dol-
na kraw!dP usytuowana w pomieszczeniu, w którym znajduje 
si! wlot spalin do komina powinna znajdowa: si! na wysoko9ci 
0,3 m od podLogi,

Q otwór rewizyjny (wyczystka) umieszczony poniPej podLOczenia 
przewodu LOczOcego wylot spalin kotLa z kominem oraz na ewen-
tualnych zaLamaniach w przypadku odchylenia komina od pionu.

8. W budynkach usytuowanych w II i III stre e obciOPenia wiatrem 
lub innych obszarach, jePeli wymagajO tego poLoPenie budynków 
i lokalne warunki topogra czne, nalePy stosowa: na przewodach 
dymowych i spalinowych nasady kominowe zabezpieczajOce przed 
odwróceniem ciOgu kominowego.

9. Przewody kominowe powinny by: szczelne.

10. Przewody spalinowe i dymowe powinny by: wykonane z materia-
Lów niepalnych.

11. Obudowa kanaLów spalinowych powinna mie: odporno9: ogniowO 
co najmniej 60 minut.

12. DLugo9: przewodów spalinowych poziomych (czopuchów) nie 
powinna wynosi: wi!cej niP 1/4 efektywnej wysoko9ci komina 
i nie wi!cej niP 7 m, lub by: potwierdzona obliczeniami.

13. Najmniejszy wymiar przekroju lub 9rednica murowanych przewo-
dów kominowych spalinowych o ciOgu naturalnym i przewodów 
dymowych powinna wynosi: co najmniej 0,14 m.

 14. Przewody i kanaLy spalinowe odprowadzajOce spaliny od kotLów 
grzewczych z palnikami na paliwa gazowe o obciOPeniu powyPej 
35 kW powinny mie: przekrój wynikajOcy z oblicze).
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15. Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mie: 
powierzchni! przekroju co najmniej 0,016 m2 oraz najmniejszy 
wymiar przekroju co najmniej 0,1 m. 

16. Przewody wentylacyjne powinny by: wykonane z materiaLów nie-
palnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okLa-
dziny mogO by: stosowane tylko na zewn!trznej ich powierzchni 
w sposób zapewniajOcy nierozprzestrzenianie si! ognia. 

17. Dopuszcza si! kanaLy poziome o dLugo9ci do 2 m LOczOce pomiesz-
czenia wentylowane z pionowym kanaLem wywiewnym. KanaL po-
ziomy powinien by: wykonany z blach, bez dodatkowych zaLama) 
i o przekroju zwi!kszonym o 50 % w stosunku do kanaLu pionowego.

18. Umieszczanie w garaPu otworów rewizyjnych przeznaczonych do 
czyszczenia kanaLów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych 
jest zabronione.

19. Kierunek prowadzenia przewodów powinien by: pionowy. Dopusz-
cza si! odchylenie od pionu nie wi!cej niP 30O. Za zgodO terenowego 
organu administracji pa)stwowej, wLa9ciwego w sprawach pozwole) 
na budow!, dopuszcza si! odchylenie przewodów od kierunku pio-
nowego do 45O, pod warunkiem umieszczenia na zaLamaniach prze-
wodów otworów rewizyjnych zamkni!tych szczelnymi drzwiczkami.
DLugo9: przewodu biegnOcego w kierunku odchylenia od pionu nie 
powinna przekracza: 2,0 m.

20. Przewody powinny by: droPne na caLej swej dLugo9ci.

21. Przekroje poprzeczne przewodów oraz kanaLów spalinowych po-
winny by: staLe na caLej dLugo9ci.

22. Wyloty kanaLów kominowych powinny by: dost!pne do czyszcze-
nia i okresowej kontroli. W tym celu na dachu nalePy wykona: 
staLe doj9cia do kominów.

23. Efektywna wysoko9: komina mierzona od paleniska do wylotu po-
nad dach dla kotLów powinna wynosi::
Q dla kotLów opalanych gazem minimum 4 m
Q dla kotLów opalanych olejem opaLowym minimum 5 m
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24. RóPnica wysoko9ci od okapu przerywacza ciOgu do wylotu spalin 
ponad dach w gazowym kotle grzewczym z palnikiem inPektoro-
wym o mocy nie przekraczajOcej 35 kW nie moPe by: mniejsza 
niP 2 m.

25. Kominy w zewn!trznych 9cianach budynku oraz kominy na ze-
wnOtrz budynku muszO by: izolowane termicznie. Nie ocieplone 
cz!9ci kominów mogO wyst!powa: jedynie w wewn!trznych 9cia-
nach budynków ogrzewanych.

26. Przewody kominowe powinny by: wyprowadzone ponad dach na 
wysoko9: zabezpieczajOcO przed niedopuszczalnym zakLóceniem 
ciOgu. PowyPsze wymagania uwaPa si! za speLnione, jePeli wyloty 
wykonane sO wedLug nast!pujOcych zasad:
Q przy dachach pLaskich o kOcie nachylenia poLaci dachowej nie 

wi!kszym niP 12O, niezalePnie od konstrukcji dachu, wyloty 
przewodów powinny znajdowa: si! co najmniej o 0,6 m powyPej 
poziomu kalenicy lub obrzePy budynku przy dachach wgL!bio-
nych - rys. A.

A
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Q przy dachach stromych o kOcie nachylenie poLaci dachowej powyPej 
12O i pokryciu:

– Latwo zapalnym, wyloty przewodów powinny znajdowa: si! na wyso-
ko9ci co najmniej o 0,6 m wyPej od poziomu kalenicy - rys. B.

– niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewodów 
powinny si! znajdowa: co najmniej o 0,30 m wyPej od powierzchni 
dachu oraz w odlegLo9ci mierzonej w kierunku poziomym od tej po-
wierzchni co najmniej 1,0 m - rys. C.
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Q przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stano-
wiOcego przeszkod! (zasLon!) - przy czym dach o nachyle-
niu poLaci dachowej ponad 12O nalePy uwaPa: za przeszkod! 
- dla prawidLowego dziaLania przewodów ich wyloty powinny 
znajdowa: si!:

– ponad pLaszczyznO wyprowadzonO pod kOtem 12O w dóL od po-
ziomu najwyPszej przeszkody dla kominów znajdujOcych si! 
w odlegLo9ci od 3 do 10 m od tej przeszkody przy dachach 
stromych - rys. D.

– co najmniej na poziomie górnej kraw!dzi przeszkody (zasLo-
ny) dla kominów usytuowanych w odlegLo9ci od 1,5 do 3,0 m, 
od przeszkody - rys. D.

– co najmniej o 0,30 m wyPej od górnej kraw!dzi przeszkody (za-
sLony) dla kominów usytuowanych w odlegLo9ci do 1,50 m od tej 
przeszkody - rys. D.

D
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27. W pomieszczeniu, w którym znajdujO si! kotLy, powinien znajdo-

wa: si! niezamykalny otwór wentylacji nawiewnej o powierzch-
ni nie mniejszej niP 200 cm2, którego dolna kraw!dR powinna 
by: umieszczona nie wyPej niP 30 cm ponad poziomem podLogi 
oraz niezamykalny otwór wentylacji wywiewnej o powierzchni nie 
mniejszej niP 200 cm2, umieszczony moPliwie blisko stropu. 
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WARUNKI ZABUDOWY KOMINÓW 
W ELEMENTACH BUDOWLANYCH:

1. Stropy i dachy budynku

Otwory przej9cia przez stropy i dachy muszO by: ze wszystkich stron 
wi!ksze od zewn!trznych wymiarów pustaków kominowych lub wenty-
lacyjnych o 2-3 cm. Przestrze) wolnO nalePy wypeLni: szczelnie pLytami 
weLny mineralnej. Nie nalePy stosowa: materiaLów palnych takich jak 
styropian.

W przypadku posadowienia komina obok drewnianej belki stropowej 
lub belki konstrukcji dachowej odlegLo9: mi!dzy nimi powinna wynosi: 
min. 5 cm.
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2. &ciany

W miejscach, gdzie komin sOsiaduje z duPymi powierzchniami z ele-
mentów Latwopalnych, nalePy zapewni: odst!p min. 5 cm mi!dzy nimi, 
a przestrze) musi posiada: cyrkulacj! powietrza, np. otwory wlotowe 
przy podLodze i wylotowe przy su cie.

Pustaki kominowe i wentylacyjne posadowi: w stosunku do 9cian 
z materiaLów niepalnych, pozostawiajOc pustO szczelin! 5-10 mm lub 
w przypadku zabudowy w 9cianie stosowa: zasad! braku przewiOzania.

Szczelin! poLOczenia elementów wypeLni: elastycznO masO, wzmocni: 
siatkO tynkarskO, przykry: listwami dylatacyjnymi lub naciO: kielniO dla 
wykonania regularnego jej przebiegu.

3. Przej%cia czopuchów przez %ciany

Przej9cie czopucha przez 9ciany z elementów Latwopalnych musi by: 
w promieniu min. 15 cm zabezpieczone materiaLami niepalnymi 
o maLym wspóLczynniku przewodno9ci cieplnej, np. beton lekki, weLna 
mineralna.

Przewody spalinowe i dymowe powinny by: oddalone od Latwo za-
palnych, nieosLoni!tych cz!9ci konstrukcyjnych budynku co najmniej 
o 30 cm, a od osLoni!tych okLadzinO co najmniej 15 cm.
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Przej9cie czopucha przez 9cian! niepalnO powinno zosta: oddylatowane 
warstwO weLny mineralnej na caLej dLugo9ci przej9cia w celu wyelimino-
wania napr!Pe).
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4. 'atwopalne elementy i zabudowy wzgl(dem otworów 
wyczystkowych

MuszO by: oddalone min. 40 cm od kraw!dzi drzwiczek wyczystkowych.

W przypadku zastosowania osLony termicznej odlegLo9: moPna zmniej-
szy: do 20 cm.

PodLogi z materiaLów palnych muszO by: osLoni!te przed otworem wy-
czystkowym materiaLem niepalnym na dLugo9ci min. 50 cm przed otwo-
rem i min. 20 cm na obie strony, liczOc od kraw!dzi otworu.
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BUDOWA KOMINÓW PRESTO

1. Pod komin na fundamencie nalePy wykona: cokóL o odpowiedniej 
wysoko9ci w celu niedopuszczenia do zatkania kratki powietrza 
przewietrzajOcego, umoPliwienia póRniejszego bezproblemowego 
odprowadzania kondensatu z kró:ca ksztaLtki 9cieku oraz dla do-
pasowania wysoko9ci przyLOcza spalin do kotLa.
Proponuje si!, aby wysoko9: cokoLu wynosiLa 25 cm, co uLatwi póR-
niejsze prawidLowe funkcjonowanie ukLadu kocioL - komin. W tym 
celu jeden pustak kominowy nalePy zala: betonem lub wykona: 
cokóL z cegieL lub betonowy.

2. Drzwiczki wyczystkowe nalePy zamontowa: tak, aby zapewni: 
póRniejszy Latwy dost!p. W tym celu zaleca si! ich przesuni!cie 
o kOt 90O w stosunku do wlotu przyLOcza spalin.
JePeli czyszczenie komina b!dzie odbywaLo si! z sOsiedniego po-
mieszczenia, to drzwiczki muszO by: zamontowane na kominie, 
a w 9cianie dzielOcej musi by: wykonany otwór dla Latwego czysz-
czenia.
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3. Minimalna wysoko9: konstrukcyjna 
przyLOcza spalin w kominie wynosi 
116 cm. Drobne zmiany wysoko-
9ci moPna przeprowadzi:, muru-
jOc odpowiedniO wysoko9: cokoLu. 
Wysoko9: przyLOcza spalin powyPej 
116 cm uzyskuje si! poprzez wsta-
wianie odpowiedniej ilo9ci rur wy-
soko9ci 33 cm pomi!dzy trójnikiem 
wyczystki a trójnikiem przyLOcza 
spalin.

4. PodLOczenie czopucha do przyLOcza spalin komina.

Ze wzgl!du na to, Pe stalowy czopuch charakteryzuje si! wi!kszym 
wspóLczynnikiem rozszerzalno9ci niP szamot w poLOczeniu czopuch 
- komin, nalePy przewidzie: odpowiedniO szczelin! dylatacyjnO.
Dla kotLów gazowych i olejowych majOcych niskO temperatur! spalin 
szczelina ta moPe waha: si! w granicach 2-3 mm i moPe zosta: wypeL-
niona elastycznym i odpornym na wyPsze temperatury silikonem.
Dla kotLów na paliwa staLe oraz wkLadów kominkowych, ze wzgl!du 
na wysokie temperatury na ich wylocie, szczelina dylatacyjna powinna 
waha: si! w granicach 5-10 mm.
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Szczelin! naleRy wypeLni: materiaLem ognioodpornym majOcym trwaLO 
elastyczno9:. PrzykLadem takiego materiaLu moPe by: sznur ceramiczny 
odporny na temperatury do 1200OC.
Brak odpowiedniej dylatacji na poLOczeniu czopucha z kominem moPe 
spowodowa: uszkodzenie ceramicznego przyLOcza komina.

5. PLyty dla wyko)czenia klinkierem kominów Presto UNIWERSAL 
i DUO z wentylacjO dwukanaLowO pionowO.

UkLady kominów:
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PLyta wspornikowa:

PLyta przykrywajOca:

y p
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Tabela wymiarów [cm]

 WIELKO&) KOMINA A Ø Ø
 14 60 14 21,5
 14+W 74 14 21,5
 16 60 16 23,5
 16+W 74 16 23,5
 18 60 18 25,5
 18+W 74 18 25,5
 20 60 20 27,5
 20+W 74 20 27,5

Uwagi do wykonania pLyt wspornikowej i przykrywajOcej na budowie dla 
wyko)czenia komina klinkierem grubo9ci 12 cm:

1. PLyty – wspornikowO i przykrywajOcO – moPna wykona: bezpo9red-
nio na kominie poprzez wylanie betonu marki B20 do wcze9niej przy-
gotowanego szalunku.

2. Otwór w pLycie wspornikowej (kwadratowy 28x28) oraz otwory pod 
wentylacje wykona: wedLug otworów w pustakach – kominowym 
i wentylacyjnym.

3. PLyt! wspornikowO nalePy zbroi: wg przedstawionego rysunku. 
Przeznaczona jest do obmurówki o wysoko9ci max. 2,5 m.

4. W pierwszej oraz ostatniej warstwie cegieL obmurówki pozostawi: 
wolne spoiny pionowe dla wlotu i wylotu powietrza przewietrzajOce-
go omurowanie.

5. Pomi!dzy powierzchniO pustaka kominowego i wentylacyjnego,
a powierzchniO obmurówki pozostawi: szczelin! szeroko9ci okoLo 
15 mm (szczelin! wentylacyjnO).

6. Wymiar pr!tów obwodowych dla pLyt wspornikowych o dLugo9ci 
do 105 cm wynosi Ø = 10 mm. W przypadku pLyt o dLugo9ci 
do 150 cm Ø = 12 mm.
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6. Propozycje samodzielnego wykonania zako)czenia komina 
- wersja z mankietem.

 

wyko)czenie 
tynkiem

wyko)czenie 
klinkierem

PLyty przykrywajOce zaopatrzy: w odpowiednie spadki powierzchni 
zewn!trznej oraz kapinosy na obwodzie. PLyty wykonywa: z betonu 
marki B20.

7. Zako)czenie komina stoPkiem.

PLyt! przykrywajOcO wykona: z odpowiednimi spadkami powierzch-
ni oraz z kapinosami na jej obwodzie. Marka betonu B20.

A

B
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STATYKA KOMINÓW PRESTO: 

1. Maksymalne wysoko9ci kominów jednokanaLowych powyPej dachu 
budynku w metrach

2. Maksymalne wysoko9ci kominów jednokanaLowych z wentylacjO 
powyPej dachu budynku w metrach

 &rednica Wymiary Wysoko%* Omurowany Otynkowany
 komina cm zewn(trzne cm komina m klinkierem 12 cm 2 cm 

     do 8 m 2,10 1,55
   8 - 20 m 1,80 1,05
     do 8 m 2,35 1,95
   8 - 20 m 2,00 1,25
     do 8 m 3,05 2,35
   8 - 20 m 2,60 1,55
     do 8 m 3,05 2,75
   8 - 20 m 2,70 1,80

 14-20 36 x 36

 22 40 x 40

 25 48 x48

 30 55 x 55

 &rednica Wymiary Wysoko%* Omurowany Otynkowany
 komina cm zewn(trzne cm komina m klinkierem 12 cm 2 cm 

     do 8 m 2,45 1,50
   8 - 20 m 1,90 1,00
     do 8 m 2,60 1,75
   8 - 20 m 2,10 1,15
     do 8 m 3,35 2,30
   8 - 20 m 2,75 1,50
     d0 8 m 3,45 2,75
   8 - 20 m 3,00 1,80

 14-20 36 x 50

 22 40 x 56

 25 48 x 62

 30 55 x 71
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pr
es

to
Warunkiem stosowania tabel jest podparcie boczne komina 
w dachu budynku
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3. Zapewnienie stateczno9ci poprzez dodatkowe zbrojenie kominów 
Presto

Stateczno9: kominów Ø14-20 wystajOcych ponad dach powyPej zale-
canych wielko9ci moPna uzyska: poprzez zastosowanie dodatkowego 
zbrojenia.
Poprzez zastosowanie zbrojenia o LOcznej wysoko9ci 6 m b!dzie moPna 
wybudowa: kominy Presto do wysoko9ci 3,0 m ponad dach, stosujOc 
zbrojenie o wysoko9ci 4 m stateczno9: komina zostanie zachowana do 
wysoko9ci 2,0 m ponad dach. 
Dodatkowe warunki:
– najwyPsze boczne podparcie powinno by: umiejscowione w dachu 

budynku.
– siLy b!dOce wynikiem dziaLania wiatru na komin muszO by: przej!te 

przez konstrukcj! dachu i budynku.
– wysoko9: komina nie moPe przekracza: 20 m ponad poziom gruntu.
– pr!ty zbrojeniowe nalePy wprowadzi: do wszystkich 4 kanaLów Ø30 

mm znajdujOcych si! w pustakach 6 lub 4 m w dóL od zako)czenia 
komina.

– pr!ty zbrojeniowe nie mogO si! zaczyna: wyPej niP min. 75 cm od 
dolnego bocznego podparcia.

– przy ukLadaniu zaprawy LOczOcej pustaki kominowe zwróci: uwag! 
na caLkowite wypeLnienie zaprawO przestrzeni wokóL otworów Ø30 
mm - patrz rysunek.

PRZEBIEG MONTAZU:
1. Wymurowa: komin Presto do wysoko9ci 6,25 lub 4,25 m poniPej 

przewidywanej jego wysoko9ci.
2. Otwory Ø30 mm w ostatnim pustaku przysLoni: trwaLym korkiem 

np. krOPkiem z blachy.
3. Wymurowa: kolejne 2 m komina (8 pustaków). Przy osadzaniu pu-

staków oczyszcza: otwory Ø30 na caLej wysoko9ci komina, liczOc od 
korków z resztek zaprawy.

4. Wprowadzi: pr!ty zbrojenia do 4 kanaLów Ø30 (opierajOc je na kor-
kach), wkr!ci: gwintowane LOczniki na ko)ce pr!tów. Zmoczy: ka-
naLy wodO. Zala: kanaLy z pr!tami rzadkO zaprawO cementowO.
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5. Wymurowa: kolejne 2 m komina (8 pustaków). Oczy9ci: kanaLy na-
roPne Ø30 z resztek zaprawy cementowo-wapiennej.

6. Wprowadzi: kolejne pr!ty zbrojenia do 4 kanaLów Ø30 i skr!ci: je 
z dolnymi pr!tami zbrojenia. Zmoczy: kanaLy wodO. Zala: kanaLy 
z pr!tami rzadkO zaprawO cementowO. W przypadku stosowania 
pr!tów o dLugo9ci 6 m wkr!ci: gwintowane LOczniki na ko)ce pr!tów 
i przeprowadzi: montaP jak w punktach 5 i 6.

7. Osadzi: ostatni pustak powyPej zako)czenia pr!tów.

Elementy zbrojenia
Pr!t zbrojeniowy Ø12/M12 x 2,05 m 
NOcznik gwintowany M 12

Szkic

 Pr(t zbrojeniowy  '+cznik gwintowany

Zestaw zbrojeniowy 4 m 8 sztuk 4 sztuk
Zestaw zbrojeniowy 6 m 12 sztuk 8 sztuk 
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4. Zapewnienie stateczno9ci poprzez zastosowanie stalowej kon-
strukcji no9nej

Stateczno9: kominów Ø14-20 wystajOcych ponad dach powyPej zaleca-
nych wielko9ci moPna uzyska: poprzez zastosowanie dodatkowej kon-
strukcji stalowej. Komin nalePy obLoPy: 4 ksztaLtownikami typu kOtow-
niki 50x50x5 i poLOczy: poprzez spawanie przewiOzkami wykonanymi 
z pr!tów pLaskich 80x6 w rozstawie co 1 metr. Komin wraz ze stalowO 
konstrukcjO nalePy podeprze: w 2 punktach - górne boczne podparcie 
w wi!Rbie dachowej i dolne boczne podparcie w stropie budynku.

JePeli wysoko9: rzeczywista H pomi!dzy punktami podparcia jest mniej-
sza niP w tabeli, to statyka komina jest zachowana.

Sposób przej9cia komina przez wi!Rb! jak i strop zostaLy podane 
w punkcie 6.

Warto9ci w tabeli sO waPne dla kominów, 
w których górna kraw!dR jest maks. 20 m 
n.p. terenu. Hmin=O,75m

  

 

 

                         Hmax  
  hk , 2,00 m hk = 2,00÷2,50
 14÷20 4,45 2,75
 14÷20+W 4,20 2,70

Typ komina
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5. Kotwienie komina do 9ciany zewn!trznej

W przypadku posadowienia komina przy zewn!trznej 9cianie budyn-
ku komin nalePy mocowa: do 9ciany przy pomocy obejm wykonanych 
z pLaskownika. Obejmy mocowa: do 9ciany 9rubami rozporowymi 
w miejscu wyst!powania wie)ców. Rozstaw obejm na wysoko9ci komi-
na do 3 metrów.

Wysoko9: komina ponad ostatni najwyPszy punkt mocowania (podpar-
cia) komina dobra: wedLug zasad jak w punktach 1 lub 2. W przypadku 
posadowienia komina w pewnej odlegLo9ci od 9ciany budynku obejmy 
komina wykona: z ksztaLtowników typu - ceowniki lub kOtowniki.

StalowO konstrukcj! mocowa: do 9ciany budynku przy pomocy 9rub 
rozporowych.
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6. Przej9cie komina przez wi!Rb! dachowO

Dla zapewnienia sztywno9ci poziomej komina na wysoko9ci przej9cia 
przez dach, a jednocze9nie oddylatowania komina od konstrukcji bu-
dynku, nalePy wykona: jego odpowiednie mocowanie do wi!Rby da-
chowej.

Z ksztaLtowników typu kOtownik lub ceownik wykona: stalowy ruszt 
obejmujOcy komin (lub kominy) i przy pomocy wkr!tów mocowa: go do 
belek wi!Rby dachowej. Stalowy ruszt mocowa: pod lub nad belkami.

Wysoko9: „h” komina ponad dach wedLug punktów 1 lub 2.
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DOBÓR "REDNICY KOMINA

PoniPej zamieszczone diagramy umoPliwiajO dobór 9rednicy komina 
w zalePno9ci od typu kotLa, jego mocy znamionowej oraz efektywnej 
wysoko9ci komina. PrawidLowo okre9lona 9rednica komina do wspóL-
pracujOcego kotLa (paleniska) jest warunkiem jego prawidLowej pracy.

Gaz ziemny

KocioL gazowy 
(atmosferyczny) 
z palnikiem 
bez dmuchawy, 
temperatura gazów 
wylotowych za 
zabezpieczeniem 
strumienia 
tw S 120°C i < 140°C
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Gaz ziemny

KocioL grzewczy 
z zapotrzebowaniem 
na ciOg i palnikiem 
z dmuchawO. 
Temperatura gazów 
wylotowych 
na ko)cu kotLa 
tw S 140°C i < 190°C

Gaz ziemny

KocioL 
nadci9nieniowy.
Temperatura gazów 
wylotowych 
na ko)cu kotLa 
tw S 100°C i < 140°C
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Olej opa!owy

KocioL grzewczy 
z zapotrzebowaniem 
na ciOg i palnikiem 
z dmuchawO. 
Temperatura gazów 
wylotowych 
na ko)cu kotLa 
tw S 140°C i < 190°C

Olej opa!owy

KocioL nadci9nieniowy. 
Temperatura gazów 
wylotowych 
na ko)cu kotLa 
tw S 140°C i < 190°C
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Spalanie drewna

KocioL grzewczy 
z zapotrzebowaniem 
na ciOg. Temperatura 
gazów wylotowych 
na ko)cu kotLa 
tw = 200°C ÷ 240°C

 

Spalanie w(gla

KocioL grzewczy 
z zapotrzebowaniem 
na ciOg. Temperatura 
gazów wylotowych 
na ko)cu kotLa 
tw = 200°C ÷ 240°C
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Otwarte kominki

Temperatura 
gazów wylotowych 
tw = 80°C

Gaz ziemny

KotLy gazowe 
z zamkni!tO 
komorO spalania 
(niekondensacyjne) 
o róPnych mocach 
nominalanych 
(masach spalin).
Wysoko%* geodezyjna
150 m npm.
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Gaz ziemny

KotLy gazowe 
z zamkni!tO 
komorO spalania 
(niekondensacyjne) 
o róPnych mocach 
nominalanych 
(masach spalin).
Wysoko%* geodezyjna
350 m npm.

Gaz ziemny

KotLy gazowe 
z zamkni!tO 
komorO spalania 
(niekondensacyjne) 
o róPnych mocach 
nominalanych 
(masach spalin).
Wysoko%* geodezyjna
600 m npm.
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CERAMICZNE SYSTEMY
KOMINOWE
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Wentylacja 
grawitacyjna

12

S
tr

um
ie
) 

po
w

ie
tr

za
 (

m
3/

h)

Wysoko9: komina wentylacyjnego w metrach

1         2        3       4       5        6        7       8        9       10     11    12      13     14      15    16

32oC

115

110

105

100

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

25oC

20oC

16oC

33

Dane do wykresu:
– temperatura otoczenia 12oC
– temperatura pomieszczenia 16oC – klatka schodowa
– temperatura pomieszczenia 20oC – pokój, kuchnia, WC
– temperatura pomieszczenia 25oC – Lazienka
– temperatura pomieszczenia 32oC – suszarnia



/"#$,'&'0*123456*4787J*
H1WDDX*5/$7./-/J*%<Y*Z(3,[[($/*XG

9'+':%#*;<=-#%*>*?:.'<*4@,:"A'B%B*
@!\(*XEJ*HKWD]H*"($,=8

(̂<Y*CC*DEF*EF*GE
_/`*CC*CHE*CF*DG

(W&/'<*I@,:"A':J@,"I$KLMKN.#%7@&
(W&/'<*O.P,KJ@,"I$KLMKN.#%7@&

---7@,"I$KLMKN.#%7@&

Q
H
7C
H
Q
C

1'RI$-'*@',$#",

9=-.I:*!S69TUV*>*N%W&.I:*!"#$%&'(

&(0.#%$!1")
2.,+!'3!")

452./+)-.%&(6/!

7#"*,.)

(.#%+9)7#'"7&*+9)'$:"!"(&$


