
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

Nr: PUSTAK TERIVA – OLBET – 01/03/2023 

 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 

 PUSTAK TERIVA 4,0/1 – OLBET 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 

 Pustaki stropowe z betonu przeznaczone do stosowania w konstrukcjach stropowych 

 tynkowanych przenoszących obciążenia w budownictwie ogólnym. 

3. Producent: 

 OLBET Jerzy Olszowski Sp. K. 34-321 Łękawica, ul. Krakowska 3, 

 tel. 33 865 25 02, faks 33 865 25 03 

4. System(-y) lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 

 2+ 

5 a. Norma zharmonizowana: 

 EN 15037-2:2009 +A1:2011 Prefabrykaty z betonu - Belkowo-pustakowe systemy stropowe – 

 Część 2: Pustaki betonowe 

5 b. Jednostka lub jednostki notyfikowane: 

 2310 – CERTBUD Sp. z o.o. 

6. Deklarowane właściwości użytkowe 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe  
Zharmonizowana 
specyfikacja techniczna 

Nośność 

Typ NR 
Klasa R1 

≥ 1,5 kN 

EN 15037-2:2009 +A1:2011 

Odporność na ogień NPD 

Właściwości akustyczne NPD 

Opór cieplny NPD 

Kurczliwość w wyniku suszenia Δlc/l ≤ 0,25 mm/m 

Szczegóły konstrukcyjne 

Właściwości geometryczne: Klasa N1 
Szerokość 520 mm 
Długość 240 mm 
Wysokość 210 mm 
Szerokość pióra 25 mm 
Głębokość pióra 42 mm 
Grubość ścianki 25 mm 
Grubość oparcia 68 mm 
Tolerancje produkcyjne : Klasa T1 

Trwałość Trwały w warunkach otoczenia 

Gęstość brutto < 500 kg/m
3
 

Substancje niebezpieczne Brak 

 
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych 
właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. 
 
Deklaracja Właściwości Użytkowych została umieszczona na stronie internetowej producenta 
www.olbet.pl w zakładce „TERIVA”. 
 
 
 
 
 
Łękawica, .................................................   W imieniu producenta podpisał(-a): 
 [miejsce i data wystawienia]      [podpis] 


